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Melstar S®
IJzersulfaat, sneeuwkristallen

Eigenschappen

Chemische formule: Fe(II)SO4.7H2O

Levervorm:  Lichtgroen, vochtig zout

Europese norm: EN 889

Werkzaam substantie: 195 g Fe/kg ≈ 3,5 mol/kg , gegarandeerd Fe content min. 190 g Fe/kg
Chemische analyse:  Fe2+   19,5%  Zn < 20 ppm  As < 2 ppm

    Ni < 50 ppm   Cu < 10 ppm  Cd < 1 ppm 

    Cr < 50 ppm   Pb < 4 ppm  Hg < 0,3 ppm

    Se < 4 ppm  Aox < 2 ppm

    Onoplosbaar: verwaarloosbaar

Stortgewicht:  0,9 - 1,1 kg/l

Viscositeit:  3 mPa.s, bij 20 °C en 400 g/l

pH:   2 (verzadigde oplossing)

Oplosbaarheid in water:    Melstar S   Dichtheid 

    Bij   5 °C  320   g/l  1,18 kg/l

    Bij 10 °C   365   g/l  1,20 kg/l    

    Bij 15 °C   410   g/l  1,23 kg/l

    Bij 20 °C  450   g/l  1,25 kg/l

    Bij 25 °C  500   g/l  1,28 kg/l

     •   Onverzadigde oplossingen of oplossingen met een pH >3 kunnen hydroliseren en neerslag geven.

     •   Onder -2 °C bevriest de oplossing, onafhankelijk van concentratie.

 
Toepassingen

     •   In communale en industriële afvalwaterzuiveringen en in drinkwaterproductie als precipitatie en  

           vlokkingsmiddel, voor defosfatering, H2S-verwijdering en slibontwatering.

           (maximale dosering in drinkwaterproductie volgens KIWA / ATA: 50g Fe/m3)

     •    In landbouw als sporenelement, mosdoder, fungicide, algicide in natte gewassen. 

     •    Voor chromaatreductie in cement ter voorkoming van metselaarseczeem. 

 
Verpakking       Veiligheid

     •   In bulk per vrachtwagen                •   Voor gebruik MSDS raadplegen

     •   In big bags van 1.000 kg

     •   In single heavy duty PE zakken van 25 kg

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog bescherming/gelaats-bescherming dragen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: 

de mond spoelen – GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk 

uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende 

een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P311 Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

De gegevens op deze productsheet zijn met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Echter, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. V5, 04/20. 
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BEDRIJFSINFORMATIE DISTRIBUTEUR 

naam BRENNTAG N.V. BRENNTAG Nederland B.V. 

 
BRENNTAG SOUTH AFRICA 
(PTY) LTD 
 

adres 
Nijverheidslaan 38 
8540 Deerlijk 

Donker Duyvisweg 44 
3316 BM Dordrecht 

11 Mansell Road 
Killarney Gardens, 7441 

land Belgium The Netherlands South Africa 

telefoonnummer +32 (0)56 77 69 44 +31 (0)78 65 44 944 +27 (0)21 0201800 

website www.brenntag.be www.brenntag.nl www.brenntag.co.za 

e-mail info@brenntag.be info@brenntag.nl info@brenntag.co.za 

activiteiten Distributie en export van chemicaliën en grondstoffen 

BTW-nummer BE0405317567 NL001375945B01 4740102209 

noodnummer(24/365) +32 (0)56 77 69 44 +31 (0)78 6544 944 +27 (0)21 0201800 

managementsystemen: 
certificaties 

 
ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 22000, 
FSSC 22000, 
GMP+ Feed, ESAD 
 

ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 22000, FSSC 22000, 
OHSAS 18001, 
GMP+ Feed, ESAD, AEO 

ISO 9001, FSSC 22000 


